
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
• Capot en polycarbonate Antibactérien 
• Moteur monobloc digital - sans balais - 1000W (avec variateur de 

vitesse)  
• Tension d’alimentation 220-240V, 50/60Hz 
• Protection électrique : IPx4, Classe II 
• Dimensions : 300x221x699 mm (LxPxH) et Poids net : 11 kg 

 
• Temps de séchage : 7 à 10 secondes  
• Vitesse d’air en sortie : 270 à 360 km/h 
• Niveau sonore : 65 à 69 dB 
• Récupération de chaleur + chauffage auto-régulé : < 37°C 
• Bac récupérateur d’eau (peut-être raccordé au tout-à-l’égout) 
• Filtre triple-action interchangeable (air, charbon actif, HEPA)  
• Traitement antibactérien des surfaces (certification SGS) 
• Stérilisation par UV 

SECHE-MAINS AUTOMATIQUE 
Modèle : 2017 BladePro 

Finition(s) :  BLANC GRIS METAL 

GARANTIE 
5 ANS 

PASSAGE 
INTENSIF  
(500  pers./jour) 

EMEIS GROUP 

Drève de Dieleghem, 14 / B-1090, Bruxelles, Belgique  
Tel : +32.2.420.15.90 / contact@EmeisGroup.com / www.EmeisGroup.com 

ECOLOGIQUE ECONOMIQUE HYGIENIQUE 

AVANTAGES 
• Séchage ultra rapide 
• Débit sonore limité 
• Confort d’utilisation : zone de séchage large avec 4 capteurs 
• Confort d’utilisation : flux d’air chaud sans prolifération 

bactérienne  
• Utilisation hygiénique : bac récupérateur d’eau, traitement anti-

bactérien, filtre triple-action  
• Entretien facile : filtre, bac et circuit de récupération d’eau 

facilement accessibles 
• Faible consommation électrique 
• Trappes de visite anti-vandalisme 


